ДОГОВОР № _________

г. Москва                                                                                                “ ___” __________20_ г.

_______________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________действующей на основании ________________________________, с одной стороны, и открытое акционерное общество "Издательский дом "Красная звезда", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Шипилова Михаила Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  полиграфические работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

1.2.  Наименование (перечень) работ и сопутствующих услуг, сроки их выполнения (оказания), сроки и порядок расчетов,  технические характеристики продукции (формат, красочность, количество полос, материалы изготовления и упаковки,  вид исходных материалов, оригинала,  пр.)  и иные существенные условия согласованы сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

      1.3. В случае, если согласно Спецификации по настоящему договору осуществляются услуги по доставке (перевозке), стороны подписывают Приложение к договору за соответствующим порядковым номером, именуемое  «Об условиях доставки (перевозки) продукции». В отсутствие данного приложения услуга считается не заказанной. 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Своевременно в месте нахождения  Подрядчика  передать необходимые для выполнения настоящего Договора материалы согласно  условиями Спецификации.   

2.1.2. В случае установления Подрядчиком  несоответствия предоставленных исходных материалов  действующим  в отрасли стандартам, техническим условиям и инструкциям, а также действующим у Подрядчика «Требованиям к подготовке материалов» (Приложение № ___ к договору) устранить недостатки в разумные сроки, либо выдать Подрядчику  письменное заверение «В соответствии с п. 2.1.2. Договора Заказчик претензий к Подрядчику по качеству воспроизведения иметь не будет».

2.1.3. Принять изготовленную продукцию с оформлением приемо-сдаточных документов, обеспечив  своего представителя надлежаще оформленной доверенностью.  
В случае, когда тираж продукции или его часть должно получить через своего представителя лицо, не являющееся стороной по настоящему Договору, передача продукции осуществляется при наличии следующих условий: 1) получения Подрядчиком письменного сообщения об этом Заказчика в согласованной сторонами форме; 2) обеспечение Заказчиком выполнения получателем действующих требований к оформлению товаросопроводительных документов.  

Риск неблагоприятных имущественных последствий, возникающих по причине отказа 

оформления  получателем продукции необходимых для учета движения товарно-материальных ценностей документов, несет Заказчик. 
2.1.4. Обеспечить процедуру приемки продукции по количеству и качеству.

2.2. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1.  Выполнить  работы (оказать услуги) качественно и в установленные Спецификацией  сроки.

2.2.2 Передать изготовленный тираж продукции Заказчику  с первичными сопроводительными документами. 
2.2.3. Удовлетворить законные требования Заказчика  в случае обнаружения при приемке  продукции недостатков.

    2.3. Срок исполнения Подрядчиком обязательств по договору продлевается соразмерно периоду просрочки Заказчиком  передачи исходных материалов или иных обязательств, исполнение которых по условиям договора или Спецификации должно быть осуществлено Заказчиком  до момента сдачи-приемки готовой продукции.  

III. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена  договора определена сторонами  в Спецификации исходя из объема (количества) работ, услуг, продукции,  вида материалов,  цен  за единицы измерения.  В случае, если сопутствующие дополнительные  услуги Подрядчика, не указанные в Спецификации, определяются утвержденными и действующими у Подрядчика тарифами, копия утверждающего тарифы документа Подрядчика  передается Заказчику по запросу последнего. 

3.2. Если стороны не придут в последующем к соглашению об ином, расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке, на основании счетов, которые Заказчик  обязуется получать у Подрядчика в месте нахождения последнего. 

3.3. В случае, если Заказчик по независящим от Подрядчика причинам не принимает изготовленную продукцию, складское хранение ее Подрядчиком подлежит оплате. Размер платы определяется в соответствии с тарифом, устанавливаемым Подрядчиком.*  Плата взимается начиная со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления о необходимости проведения сдачи-приемки тиража. При возврате направленного  Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком в разделе VII настоящего Договора, уведомления как невостребованного, плата взимается начиная с четвертого рабочего дня, следующего за днем отправления уведомления. 




IV. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТИРАЖА
     4.1.  Приемка по количеству производится Заказчиком в месте сдачи-приемки  продукции. Способ проверки (завес, выборочный просчет  в стандартных пачках) определяется на усмотрение Заказчика. Подписание товарной накладной принимающей стороной без каких-либо оговорок означает надлежащую упаковку продукции без повреждений  и отсутствие рекламаций  по количеству. 

     4.2. При обнаружении несоответствия качества изготовленной  продукции требованиям стандартов отрасли, технических условий, Заказчик  обязан вызвать Подрядчика  для участия в продолжении приемки продукции по качеству и составления двустороннего акта. 

     4.3. В двустороннем акте указывается  характер выявленных дефектов и  срок устранения  недостатков (замены продукции).  Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение письменно. 
    4.4. Срок приемки продукции по качеству  и срок для предъявления рекламаций – пять календарных дней со дня подписания товарной накладной. По истечении указанного срока продукция считается принятой по качеству без рекламаций. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
      5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

     5.2. Подрядчик  вправе привлекать к выполнению  отдельных работ (оказанию услуг) третьих  лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействие), как за свои собственные.  

     5.3.  Порядок и сроки устранения недостатков и (или) возмещения ущерба в случае выявления  допущенного Подрядчиком брака, подпадающего под  определение любого из критических дефектов согласно применимому к виду изготовленной продукции  стандарту 
  _______________________________________

*На момент заключения настоящего Договора тарифы Подрядчика: 30,00 руб. за 1 кв.м. в сутки или 2,40 руб. за пачку в сутки, без учета НДС.

отрасли,  формулируются образуемой сторонами согласительной комиссией исходя и на основании требований, изложенных в рекламации (претензии) Заказчика. При недостижении 
согласия  по срокам и (или) размеру ответственности  в течение трех рабочих дней с даты получения Подрядчиком рекламации (претензии) Заказчик вправе  обратиться в суд. 

5.4. В случае, если Заказчиком нарушены сроки расчетов,  меры ответственности за своевременное и надлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора применимы с учетом пункта 2.3.

VI. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня  его подписания последней из сторон, дата которого указана в  разделе VIII,   и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.2. Настоящим Заказчик подтверждает наличие у него соответствующих прав и полномочий для законности размещения заказа на производство полиграфической продукции согласно Спецификации, и принимает на себя обязательства и всю полноту ответственности по решению всех вопросов, касающихся интеллектуальных прав, которые могут быть затронуты настоящим договором, за исключением прав на результаты интеллектуальной  деятельности, осуществляемой  работниками Подрядчика и третьими лицами по его заданию.  
6.3. Настоящим пунктом Договора Заказчик дает Подрядчику  разрешение на демонстрацию  экземпляра продукции в качестве образца качества полиграфического исполнения на  выставках, семинарах и других мероприятиях рекламного и (или) учебного характера.  
6.4. Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в связи с исполнением настоящего договора, должны составляться в письменной форме, быть подписанными уполномоченными представителями сторон,  и  считаются поданными надлежащим образом, если они посланы факсимильной связью: в адрес Заказчика  - __________________ в адрес Подрядчика – ф. 941-34-72  при условии последующего  подтверждения  посредством  телеграммы, заказного  письма с уведомлением  или доставкой нарочным по адресам сторон, указанным в разделе VII.  Датой получения документа,  подтвержденного указанными способами,   будет считаться дата отправки факсимильного сообщения согласно реквизитам регистрации исходящей корреспонденции Стороны – отправителя.

6.5. Споры по настоящему договору, не нашедшие внесудебного урегулирования,  разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  1) Спецификация – на ____. листах; 
6.7.  Стороны подтверждают, что указанные в разделе VII адреса являются адресами их мест нахождения, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на день  заключения настоящего договора, а также являются фактическими адресами, при направлении по которым корреспонденции почтовой связью гарантировано вручение с уведомлением. В случае изменений адресов мест нахождения либо адресов получения корреспонденции каждая из сторон обязана уведомить об этом другую сторону письменно в течение пяти рабочих дней с момента возникновения изменений.

                                          VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК: ОАО"Издательский дом 

"Красная звезда" 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 

д. 38. 

Тел.: 941-21-20, факс: 941-40-66

Расчетный счет 40702810038180003019
Московский банк Сбербанка России ОАО 

г. Москва

 БИК 044525225
Корр. счет 30101810400000000225 в 

ОАО «Сбербанка России» г. Москва.
ОГРН 1097746254594
ИНН 7714780140/ КПП 771401001

ОКПО  07979085


	ЗАКАЗЧИК: 



                                                       VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

                      «ПОДРЯДЧИК»



                    «ЗАКАЗЧИК»

                 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР                                              
________________________М.Б. ШИПИЛОВ                            ________________ 
«____» ____________________ 20__г.                              «_____»_________________20_ г.
Приложение № 2

к Договору № _______

от «__»_______ 20__ г.

Требования к подготовке оригиналов, сдаваемых в производство  Издательского дома «Красная звезда»
Типы оригиналов, принимаемых в производство:
· Файлы постраничной верстки полос в формате InDesign, QuarkХРгеss в комплекте             с оригинал-макетом, шрифтами и изображениями.
· Цветные и черно-белые иллюстрации на прозрачной и непрозрачной основе.

Электронные носители, принимаемые в производство:
· Компакт-диски СD-R или СD-RW (стандарт ISО9660).
· Устройства, поддерживающие USB.
· Рекомендуется передавать PDF-файлы через FTP-сервер типографии или через сеть Интернет в наш электронный почтовый ящик. Для организации электронной папки на сервере и получения доступа к ней необходимо связаться со специалистами отдела компьютерных технологий типографии.
 Для сжатых файлов необходимо предоставить свой архиватор.

Рекомендуемые обозначения файлов:
· Название файла не должно превышать 30 знаков.
· В именах файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и цифры 0-9.
· Для разделения слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «_». Ис​-
пользование других знаков не допускается.
· Для удобства в работе название файла должно соответствовать его содержанию.
 Например, название файла 01_10_сm.рs должно соответствовать наличию в нем десяти страниц издания (с 1 по 10), красочностью в две краски («с-сyan» и «m-magenta»).
Требования по подготовке PDF-файлов
1. Требования для газетных изданий, изготавливаемых на газетном агрегате: 

 -  все полосы издания должны быть записаны в один PDF-файл;

 - версия записи PDF-файла должна быть 1.4, совместимая с версией Acrobat не ниже 5.0; изображение прямое (незеркальное);

 - при наличии цветных полос в издании PDF-файл записывается как композитный, т.е. нецветоделенный;

- рекомендуется создавать  PDF-файл из предварительно записанного PS-файла. Запись PS-файла производится из программы верстки с использованием драйвера PPD, предоставляемого  типографией; 

- максимальные размеры полосы набора издания не должны превышать: 

 для формата А3  -   по ширине  260 мм,   по высоте  385 мм;

 для формата А2  -   по ширине   385 мм,   по высоте  545 мм;

- при верстке полос изданий рекомендуется устанавливать размеры всех полей (внутреннего, верхнего, внешнего и нижнего)  по 10 мм.

Допускается использование иных размеров полей при условии, что верхнее поле равно нижнему, а внутреннее поле равно внешнему, т. е.  соблюдается симметричное расположение полосы набора. 

2. Требования для текстовых полос изданий, изготавливаемых  на книжно-журнальных рулонных печатных машинах:

- все полосы издания должны быть записаны в один PDF-файл;

- версия записи PDF-файла должна быть 1.4, совместимая с версией Acrobat не ниже 5.0; изображение прямое (незеркальное);

- при наличии цветных полос в издании PDF-файл записывается как ком​по​зитный, т.е. нецветоделенный;

- рекомендуется создавать  PDF-файл из предварительно записанного PS-файла. Запись PS-файла производится из программы верстки с использованием драйвера PPD, предоставляемого  типографией; 

- при верстке текстовых полос книжно-журнальных изданий, верстальщик должен установить размеры обрезного формата издания, все поля (внутреннее, верхнее, внешнее и нижнее) точно в соответствии с размерами готового издания.

   3. Требования для обложек и вклеек книжно-журнальных изданий, изготавливаемых на листовых печатных машинах:

а) требования для обложек:

- “лицо” и “оборот” обложки издания должны быть записаны разворотами. 

При верстке  разворотов обложек книжно-журнальных изданий, верстальщик должен учесть размеры обрезного формата издания и толщину корешка, исхо​дя из объема издания и массы бумаги (г/м2). Толщина корешка, ширина боковой проклейки, размеры полосы набора, поля и размеры обрезного формата обложки в файле должны точно соответствовать размерам готового издания и уточнены с технологом центра подготовки производства типографии;  
- “лицо” и“ оборот”обложки издания должны быт записаны в один PDF-файл;

- для цветных обложек - версия записи PDF-файла должна быть 1.4, совместимая с версией Acrobat не ниже 5.0; изображение прямое (незеркальное);

- для цветных обложек PDF-файлы записываются  как композитные, т.е. нецветоделенные; 

    - при наличии на обложке изображений, печатаемых ”под обрез”, необ​ходимо со всех четырех сторон разворота обложки сделать припуски (Bleed)  изображения по 5 мм за линии обреза;

Примечание: О наличии в издании изображений, печатаемых ”под обрез”,Заказчик должен предупредить технолога типографии.

     б) требования для вклеек:

  - при верстке каждая полоса вклейки должна располагаться на отдельной странице, а страницы должны быть расположены в порядке их расположения в издании;

  - размеры обрезного формата и поля полос вклеек в файле должны точно соответствовать размерам готового издания; 

- для цветных вклеек - версия записи PDF-файла должна быть 1.4, совместимая с версией Acrobat не ниже 5.0; изображение прямое (незеркальное);

   - для цветных вклеек PDF-файлы записываются  как композитные, т.е. нецветоделенные;

   - при  наличии на  цветных вклейках изображений, печатаемых ”под обрез”, необходимо со всех сторон, кроме корешкового поля, сделать припуски (Bleed) изображения по 5 мм за линии обреза. 
Примечание: О наличии в издании изображений, печатаемых ”под обрез”,Заказчик должен предупредить технолога типографии.
     - на вклейках обрезные и приводочные метки не устанавливать.
- рекомендуется создавать PDF-файл из предварительно записанного PS-файла. Запись PS-файла производится из программы верстки с использованием драйвера PPD, предоставляемого  типографией; 

 - Для обложек и вклеек рекомендуется установить разрешение записи 2400 dpi, линиатуру записи 150 lpi.
Общие требования к шрифтам

· Все используемые в работе шрифты должны быть представлены вместе с файлом верстки.

· Все шрифты используемые в работе должны быть PostScript Type 1, недопустимо использование нелицензионных, непроверенных, кустарно изготовленных или отре​дак​тированных шрифтов. 

· Не рекомендуется использование TrueType шрифтов. При обработке растровым процессором возможно их искажение или  полная невозможность интерпретации при их воспроизведении. Типография не несет ответственность за точное воспроизведение текста, набранного шрифтами TrueType.

· Использование в документах “системных” шрифтов не допускается.

· При создании векторного EPS-файла следует использовать установки, переводящие шрифты в кривые.
· При написании PS-файлов рекомендуется обновлять связи со шрифтами.
Общие требования к изображениям

·  Максимальный размер полосы набора (с учетом колонцифры) не должен превышать следующих значений для форматов изданий: 

	Формат              издания
	Формат  полосы набора (мм)
	Формат издания
	Формат полосы набора (мм)

	1
	2
	1
	2

	84х108/4
	370х490
	60х90/8
	185х255

	84х108/8
	245х380
	60х90/16
	115х185

	84х108/16
	175х235
	60х84/4
	 270х390 или  260х380   

	84х108/32
	100х180
	60х84/8
	175х255  или 190х255

	70х108/16
	140х235
	60х84/16
	   120х175  или  115х185

	70х108/32
	100х135
	
	


                Обрезной формат издания уточняется с технологами центра подготовки производства типографии.

· Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата; при наличии рамок на полосах - на расстоянии не менее 10 мм от обрезного формата.

· Ширина линий изобразительных элементов (линеек, штрихов и т.п.) не должна быть менее 0,1 мм (приблизительно 0,3 pt). Если линии воспроизводятся «вывороткой» по фону, то их ширина должна быть не менее 0,5 мм. 

· Не допускается использование линий с атрибутом Hairline. 
· Мелкий шрифт до 10 рt  и тонкие линии до 1 pt должны  печататься без наложения, т.е.  не более чем одной печатной краской.

· Печать текста в три и более красок не допускается. Текст, воспроизводимый в две краски, должен быть набран полужирным неконтрастным шрифтом, кеглем не менее 10 pt.

· Текст, воспроизводимый «вывороткой» на цветном фоне в несколько красок, должен быть набран полужирным неконтрастным шрифтом прямого начертания, кеглем не менее 10 pt; при этом в составе фона должно быть не более двух красок. Опция «треппинг» (Trap) должна быть установлена в положении «Knockout».

· При  сканировании  оригиналов  разрешение  изображений  должно  быть  в  1,5–2 раза выше линиатуры растра при изготовлении печатных форм. Например, для линиатуры 150 lpi разрешение сканирования должно составлять 225 - 300 ppi.
· Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как «gгаysсаlе».

· Штриховые изображения должны быть сохранены как «bitmap».

· Все цветные полутоновые изображения, перед заверстыванием в полосу, должны быть сохранены в цветовой модели СМYК. Использование цветовых моделей RGB или Lab не допускается.
· Рекомендуемые установки по цветоделению:
  -установка профиля печатного устройства:

«Eurostandart» - для листовых машин и «SWOP» - для рулонных машин;

«Coated» - для мелованных бумаг, «Uncoated» - для немелованных бумаг и 

«Newsprint» - для газетных бумаг;
  -степень замены серой компоненты на черную краску (GCR) - 30-50 %;
  -максимальное суммарное наложение красок (Total Ink Limit)  должно составлять:
              - не более 320 % при листовой печати на мелованной бумаге;
                 - не более 240 % при рулонной печати на офсетной и газетной бумагах.

· При наличии в файле смесевых красок (Spot-цветов), например из каталога PANTONE, рекомендуется PS- и PDF-файлы записывать, как цветоделенные, т.е. с включенной опцией “Separation”.

· При компьютерной подготовке иллюстраций необходимо учитывать следующие характеристики печати:
- минимальный размер растровой точки в «светах» - 4 %;
- максимальный размер растровой точки в «тенях» - 90 %;
-среднее растискивание 50 %  растровой точки на оттиске (dot gain) составляет:

                   20 - 25 % при печати на листовой машине;

                   30 - 35 % при печати на рулонной машине.

·  Файлы полутоновых изображений должны быть сохранены в форматах TIFF (без LZW-компрессии) или EPS (без JPEG-компрессии). 

· Векторные  изображения должны быть созданы в программах Illustrator, FreeHand или CorelDrow  и экспортированы в формате EPS. Используемые в изображениях триадные цвета должны быть сохранены в цветовых координатах CMYK. Шрифты на векторных изображениях должны быть преобразованы в «кривые».

· При написании PS-файлов рекомендуется обновлять связи со всеми иллюстрациями.
Требования к оригиналам

          Оригиналы предоставляются в виде цветных и черно-белых иллюстраций на прозрачной и непрозрачной основе. Оригиналы должны соот​вет​ство​вать требованиям, регламен​тиро​ванным ОСТ 29.106-90 «Оригиналы изоб​ра​зи​тель​ные для полиграфического репродуцирования. Общие тех​ни​чес​кие усло​вия» и ОСТ 29.129-96 «Оригиналы для полиграфического реп​роду​ци​ро​вания в газетном производстве. Общие технические требования».
Требования к оригинал-макету издания
· Оригинал-макет не должен содержать редакторской и корректорской правки,
все страницы должны быть вычитаны и исправлены.
· Оригинал-макет должен быть пополосно подписан ответственным за издание представителем Заказчика «в печать» для всех полос издания с указанием даты подписи. Допускается подпись «в печать» на первой странице многостраничного издания с указанием числа подписываемых полос и даты подписи.
· Полосы оригинал-макета должны быть выведены в одном масштабе с поло-​
сами издания.
· Полосы оригинал-макета должны иметь метки обрезного формата и припуск
на обрез (bleed).
· Все элементы изображения должны читаться.

· В оригинал-макете должны быть указаны все номера страниц и отмечены все
пус​​тые полосы. В случае, если по соображениям дизайна на полосе отсутствует колонцифра, то в оригинал-макете порядковый номер полосы указывается вручную.
· Для обложек изданий с клеевым бесшвейным скреплением, в случае предоставления файлов пополосно с отдельно за​верстанным корешком, Заказчик предоставляет выклеенный макет разворота с вычерченным корешком.
· В оригинал-макете должно быть указано правильное месторасположение вклеек и вкла​док в издание.
· В оригинал-макете  должен  быть  указан  формат вкладок, вклеек, сложных  обложек  и т.д.

• Если отдельные полосы издания печатаются более, чем в одну краску, то оригинал-макеты этих полос должны быть представлены в виде цветных принтерных распечаток. Если оригинал-макет распечатан на черно-белом принтере, то на оригинал-макетах цветных полос должно быть сделано указание о цвете краски и выделены элементы цветной печати.

• Если для печати обложек, вкладок, вклеек и т.д. используется дополнительная краска, на оригинал-макете должны быть выделены элементы, которые пе​чатаются дополнительным цветом с указанием названия краски и ее серии (либо номера Пантона).
Требования к цветопробе

Для контроля качества цветоделения и в качестве эталона цвета для печатника  может использоваться цифровая цветопроба.

     Оттиски с цветного принтера цветопробой не являются,   и поэтому не могут служить эталоном цветовоспроизведения при печати издания.
      В типографию должны предоставляться окончательные (утвержденные Заказ​чи-​    ком) цветопробы в масштабе 1:1.
     Цветопроба должна быть изготовлена на оборудовании, калиброванном в соответ​ствии с печатным процессом, и на той же бумаге, которая используется при печати тиража издания.
      Если цветопроба получена без учета характеристик печатного процесса, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показа​телям от цветопробы.

      При отсутствии цветопробы контроль ведется по шкалам оперативного контроля печати. 

     Прием  в  производство оригиналов, не соответствующих положениям настоящих Требований, допускается  в отдельных случаях по согласованию между сторонами в лице их представителей: от Заказчика -  уполномоченных  на то его документами,   от  Исполнителя -  начальника центра подготовки производства типографии и начальника редакционно-издательского центра. После согласования представитель Заказчика на соответствующей полосе оригинал-макета делает запись: «Претензий к качеству воспроизведения Заказчик предъявлять не будет».  
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